
EIN ASS AUF 

JEDER BAUSTELLE

HYDRAULIKHAMMER

VORTEILE

• Hydraulikspeicher: Regelmäßige Stickstoffkontrollen und 
-nachfüllungen auf der Baustelle sind nicht mehr erforderlich.

• Zugankerfrei, leichteres Werkzeugverriegelungssystem: weniger 
Gewicht, mehr Leistung und Zuverlässigkeit.

• Hergestelt in Frankreich: hochwertiger Qualitätsstahl und exzellente 
Fertigung.

• Serienmäßige Schallisolierung: für städtische Baustellen geeignet.
• Einfaches Handling: Ein Schutzbügel mit zwei Hebepunkte sorgt 

für perfektes Gleichgewicht und Sicherheit, zugleich dient dieser als 
Schlauchschutz.

• Meißelwechsel: Neues, benutzerfreundliches, einfaches und 
zuverlässiges System mit hoher Sicherheit und einem einzigen Haltekeil 

SD42

AUSGELEGT FÜR TRÄGERGERÄTE 
VON 5.0 BIS 12 TONNEN 

KOMPAKT UND 
LEISTUNGSSTARK

GALABAU, ABBRUCH, 
GRABENBAU, TIEFBAU, 

DRINNEN UND DRAUSSEN: 
VIELSEITIG UND EFFIZIENT



HYDRAULIKHAMMER
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BAUSTELLE

*see warranty conditions

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

GEWICHT (KG / LB)

HYDRAULIKHAMMER

+ MONTIERTES WERKZEUG

+ MONTIERTE ADAPTERPLATTE (MIN - MAX)

ABMESSUNGEN (MM / IN)
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BETRIEBSDATEN

GEWICHT TRÄGERGERÄT (MIN-MAX, MT)

ÖLBEDARF  (MIN-MAX, L/MIN / GPM)

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK  (BAR/PSI)

MAXIMALER RÜCKSTAUDRUCK  (BAR/PSI)

EINGANGSLEISTUNG (KW)

SCHLAGFREQUENZ (MIN-MAX, BPM)

GERÄUSCHPEGEL (DB LWA)

SCHALLISOLIERUNG

SCHLAUCHSCHUTZ

OPTIONEN TEILENR.

ADAPTERPLATTE

SONDERLACKIERUNG

BETRIEBSSTOFFE TEILENR.

SCHMIERPATRONEN (X48)

WARTUNGSKITS TEILENR.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3 (+2 WARRANTY YEARS*)

WERKZEUGE

DURCHMESSER (MM/IN) 84 / 3.3 84 / 3.3 84 / 3.3

LÄNGE (MM/IN) 785 / 31 785 / 31 785 / 31

GEWICHT (KG/LB) 32 / 71 32 / 71 34 / 75

TEILENR. 86665338 86665361 86685047

331 761

365 836

417 - 456 904 - 1,005

1,494 59

442 17

556 22

1,059 42

270 11

295 12

48 2

5 - 12

70 - 120 18.5 - 32

125 1,815

20 290

25

700 - 1,440

123

standard

standard
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