
Kontaktieren Sie bitte direkt den Aussendienstmitarbeiter Ihrer Region

https://probst-maveg.ch/ueber-uns/aussendienst

Neuer City-Fertiger

 Minimale Einbaubreite 1,7 m, vollhydraulisch bis 3,4 m 

 Magmalife-Bohle für schnellste Aufheizzeit, homogenes Aufheizen dank grossen Aluheizflächen

 Hohe Vorverdichtung mit Stampfern und Vibration

 Schnelle Bohlenverbreiterung 300 / 500 mm mit Bomag Quick Coupling System

 E�ziente Asphaltdampf-Absauganlage

 myCOCKPIT: Einfache Bedienung mit modernsten Assistenzsystemen, gleiches Konzept wie bei 

den neuesten schemelgelenkten Tandemwalzen der Serie-5.

 Sideview: Beste Sicht dank schwenk- und drehbarem Einsitz-Konzept, sekundenschneller 

Seitenwechsel im Sitzen möglich 

 Stage V Deutz Motor: 75 kW Leistung und aktives Motormanagement mit Bomag Ecomode, 

kraftsto�sparend und umweltfreundlich

 Wendiges und zugkräftiges Antriebskonzept für Raupen- wie Pneuversion

 Professioneller Kundendienst von Probst Maveg

Kontakt

Produktvorteile

BOMAG BF 350 P-5 / BF 350 C-5 

Jetzt testen!



City-Fertiger BF 350-5
Max. Produktivität  bis zu 350 t/h

Motor-Leistung  75 kW

Betriebsgewicht  10,3 t (Pneu 9,7 t)

Einbaugeschwindigkeit  0 - 32 m/min

BF 350 C-5: Einsatzgewicht 10,3 t, 4,8 m³ Bunker,

Transportbreite 1,93 m,

  

Einfach und komfortabel: Intuitive Bedienung mit

«myCOCKPIT» (Foto Raupenversion)

Seitenbedienstand mit grossem Vollgrafik-Display, 

direkter Zugang zu den wichtigsten Funktionen

Bohlen-Konfiguration

BF 350-5

Bis zu 60 % schnelleres Aufheizen – mit der

einzigartigen MAGMALIFE-Bohlenheizung
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Optional für die Raupenversion
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