
 Baugrössen für Bagger von 7 bis 45 Tonnen

 Hydraulisch gesteuert, 360° kontinuierlich drehbar

 Hoch belastbarer Torque Drehmotor (2 Motoren ab HCG 23) 

 Wendbare Unterschraubmesser aus 500 HB

 Verstärkte Schalen und Seitenteile aus HARDOX 400-450

 Robuster 4-Punkt Momentenlager mit gehärtetem Zahnkranz 

bzw. gehärtetem Ritzel  

  

MONTABERT Universalgreifer

mit geschlossenen Schalen
HCG-U Serie

O�ene 
Stellen

Stärken

Kontakt Probst Maveg AG, Industriering 11, 3250 Lyss

Tel. 032 387 08 08 / info@probst-maveg.ch

 

          
 

 

 

 

 

Modell:

 

HCG 10-300

 

U

 

HCG 17-450 U

 

HCG 23-550

 

U

 

HCG 25-700

 

U

 

HCG 32-900 U

 

Gewichte:

      

Baggergewicht:

 

(t)

 

9-15

 

14-22

 

20-27

 

21-35

 

27-45

 

Betriebsgewicht:

 

(kg)

 

770

 

1170

 

1430

 

1670

 

1950

 

Abmessungen, 
Schliesskräfte:

 
     

Öffnungsweite:

 
(mm)

 
1846

 
1783

 
2192

 
2170

 
2397

 

Schalenbreite:
 

(mm)
 

600
 

750
 

830
 

946
 

946
 

Inhalt
 
SAE (l)

 
290

 
450

 
550

 
700

 
970

 

Schliesskraft:
 
(t)

 
4,1

 
4,7

 
5,7

 
6,3

 
6,7

 

Hydraulik:
      

Max. Betriebsdruck:
 

350
 

350
 

350
 

350
 

350
 

Ölmenge:
 
(l/min.)

 
80

 
80

 
100

 
100

 
120

 

Max. Druck Drehantrieb:
 

(bar)
 140

 
90

 
90

 
90

 
90

 

Max. Ölmenge Drehantrieb:
 

(l/min)  25
  

25
 

25
 

45
 

45
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